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Hinweise

Die Abmessungen in diesem Technischen Prospekt sind in 
mm angegeben.

Für die in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten die 
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-cL.

SeiteLTG Prozesslufttechnik

LTG Filtertechnik

LTG Befeuchtungstechnik

LTG Ventilatoren
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Allgemein
Vorteilhaft für optimales Heizen, Kühlen, Trocknen, 
Abreinigen

Für viele Produktionsprozesse ist eine langgestreckte und 
absolut gleichmäßige Beaufschlagung mit Luft oder sonsti-
gen Gasen erforderlich.

LTG Hochleistungs-Querstromventilatoren erfüllen durch 
ihre spezielle Konstruktion diese Anforderungen optimal. 

Die robuste Bauweise und die hochwertigen Materialien ge-
währleisten eine lange Lebensdauer.Durch das Funktions-
prinzip, das zusätzliche Luftleitbleche überflüssig macht, 
und die platzsparende Bauweise ist der Einsatz von Quer-
stromventilatoren besonders wirtschaftlich.

Durchströmungsprinzip

Beim Querstromventilator wird die Luft über die gesamte 
Länge des Ventilatorlaufrades angesaugt, strömt in das 
Laufradinnere und wird durch den Luftwirbel, der bei der 
Rotation des Laufrades entsteht,umgelenkt und beschleu-
nigt.

Danach tritt die Luftwieder auf der gesamten Laufradlänge 
an der Druckseite aus.

Der Luftwirbel trennt an der engsten Stelle zwischen 
Laufrad 1  und Wirbelbildner 2  die Saug- und Druckseite 
des Ventilators und übernimmt im Zusammenwirken mit 
dem Ventilatorleitblech 3  die Strömungsführung. Dadurch 
entsteht eine gleichmäßige, nahezu laminare Luftströmung 
über die gesamte Auslassbreite des Ventilators.

Laufrad 
Wirbelbildner 
Ventilatorleitblech

Vorteile

 - Gleichmäßige und langgestreckte Luftströmung über 
große Flächen.

 - Platzsparender Einbau durch 90° oder 180° Luftstro-
mumlenkung.

 - Genaue Anpassung der Ventilatorlänge an die Maschi-
nenbreite möglich.

 - Unveränderte Strömungsverhältnisse auch bei breite-
ren Maschinen (vereinfachte Konstruktion und Zeich-
nungserstellung bei Baukastensystemen).

 - Optimale Funktion in jeder Einbaulage. Antrieb wahlwei-
se rechts oder links.

 - Geräuscharm durch strömungsgünstige Laufrad- und 
Gehäusekontur.

 - Lange Funktionsfähigkeit durch robuste Bauweise und 
Lagerung außerhalb des Fördermediums.

 -  Explosionsgeschützte Ausführungen gemäß ATEX 
lieferbar.

Einsatzgebiete

Apparatebau, Automobilindustrie, Bäckereitechnik, Bahn-
technik, Baustoffindustrie, Biomedizin, Chemische Industrie, 
Elektronikindustrie, Entstaubungstechnik, Härtereitechnik, 
Medizinindustrie, Klimatechnik, Kraftwerkstechnik, Kühl-/
Kältetechnik, Ladenbau, Landmaschinenbau, Lebensmitte-
lindustrie, Maschinen-/Anlagenbau, Medizintechnik, Ober-
flächentechnik, Ofenbau, Papierindustrie, Pharmaindustrie, 
Reinigungstechnik, Schaltschrankbau, Schwimmbadtech-
nik, Tabakindustrie, Textilmaschinenbau, Transportkühlung, 
Trocknungstechnik, Umweltsimulation, Verfahrenstechnik, 
Verpackungsindustrie...

Einbaulage

Die Einbaulage ist üblicherweise horizontal. Bei vertikalem 
Einbau muß der Motor unten liegen.

Montage und Inbetriebnahme

Die Ventilatoren sind auf einem ebenen Grundrahmen ohne 
Verspannung des Gehäuses zu montieren. Für die Befesti-
gung sind die in den Seitenteilen vorhandenen Bohrungen 
zu verwenden. Vor Inbetriebnahme der Ventilatoren sind die 
für die jeweilige Anwendung gültigen Sicherheitsvorschrif-
ten zu beachten.

Motoranordnung

Bei Ansicht gegen den Ausblasstutzen und bei obenlie-
gender Ansaugöffnung erfolgt der Motoranbau wahlweise 
rechts oder links.
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Typenreihe GA, Laufraddurchmesser 25 mm

Abbildung: Querstromventilator Typ GA 25 (Motoranbau rechts)

Einsatzbedingungen

Fördermitteltemperaturen: 0 °C bis +40 °C

Umgebungstemperaturen:

Antriebsseite mit Motor: 0 °C bis +40 °C 
Endlagerseite: 0 °C bis +40 °C

Abmessungen

Kennlinien

Spezifikation und konstruktive Merkmale

Querstromventilator mit direkt angeflanschtem Motor. Ge-
schraubtes, korrosionsfestes, stabiles Gehäuse aus Alumi-
nium, Laufrad aus Aluminium. 

Lagerung des Laufrades auf der Antriebsseite über elasti-
sche Kupplung direkt auf der Motorwelle, auf der Endlager-
seite über schwingungsgedämpft aufgehängtes Gleitlager.

Geräuscharmer Betrieb durch strömungsgünstige Laufrad- 
und Gehäusekontur.

Motor

 - bürstenloser Gleichstrommotor 24 V

 - max. Stromaufnahme 0,2 A

 - Isolationsklasse E

 - regelbar zwischen 16 und 28 V



© LTG Aktiengesellschaft • www.LTG.de • info@LTG.de Seite 5 von 8

Technischer Prospekt   Querstromventilatoren Typenreihe GA 25 / TA 40

450-41-deu-TP (08/16)

Typenreihe TA, Laufraddurchmesser 40 mm

Abbildung: Querstromventilator Typ TA 40 (Motoranbau rechts)

Einsatzbedingungen

Fördermitteltemperaturen: 0 °C bis 40 °C

Umgebungstemperaturen: 0 °C bis 40 °C

Abmessungen

Lieferprogramm

Typ L
H max.  

Volumenstrom  
(m3/h)

max.  
statischer Druck  

(Pa) 230 V / 115 V 24 V

TA 40/100 100

66 60

 80 40

TA 40/160 160  110 28

TA 40/220 220  155 24

TA 40/280 280  210 29

TA 40/340 340  230 25

TA 40/400 400  260 23

Spezifikation und konstruktive Merkmale

Querstromventilator mit direkt angeflanschtem Motor.  
Geschraubtes, korrosionsfestes Laufrad aus Aluminium.

Lagerung des Laufrades auf der Antriebsseite über elasti-
sche Kupplung direkt auf der Motorwelle, auf der Endlager-
seite über schwingungsgedämpfte Gleitlager, ausgelegt auf 
20 000 Betriebsstunden. 

Motor

Gleichstrommotor:

 - bürstenlos

 - 24 V mit elektronischer Drehzahlsteuerung

 - 350 - 3 500 min-1

 - Isolationsklasse H

Wechselstrommotor:

230 V / 50 Hz 115 V / 50/60 Hz

43 W 7/10 W

3 000 min-1 2 500 min-1

Isolationsklasse F
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Typenreihe TA, Laufraddurchmesser 40 mm
Kennlinien für 24 V, DC

Bezugsgrößen für die Messung der Kennlinien

Die Angaben gelten für eine Luftdichte ϱ = 1,2 kg/m3, bei 
Betrieb mit 24 V Gleichstrommotor.

Die Leistungsdatenermittlung erfolgte durch Prüfstands-
messungen gemäß EN ISO 5801:2008 bei unbehinderter 
Zu- und Abströmung.

Messtoleranzen für �p: ± 2Pa; 
Messtoleranzen für L

WA
: ± 2dB (A)

Kennlinien für TA 40/100 24 V

Kennlinien für TA 40/220 24 V

Kennlinien für TA 40/160 24 V

Kennlinien für TA 40/280 24 V

Akustische Daten

Die akustischen Daten wurden druckseitig in einem schall-
harten Hallraum ermittelt.

Die A-bewertete Schallleistung LWA kann über die Glei-
chung L

pA
 =L

WA
 -10 log S/1m2 in einen A-bewerteten Schall-

druckpegel LpA umgerechnet werden.

Hierbei kann die bei dem jeweiligen Anwendungsfall in Fra-
ge kommende Abstrahlfläche S genau berücksichtigt wer-
den.

Im Freifeld bei 1 m Abstand (kugelförmige Abstrahlfläche) 
liegt der Schalldruckpegel um ca. 11 dB unter dem Schall-
leistungspegel.
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Typenreihe TA, Laufraddurchmesser 40 mm

Kennlinien für TA 40/340 24 V Kennlinien für TA 40/400 24 V

Elektrischer Anschluss Wechselstrommotor

Der Antrieb erfolgt durch einen Einphasen-Kondensatormotor  
U = 230 V, f = 50 Hz oder U = 115 V, f = 50 Hz / 60 Hz  
in 4-poliger Ausführung.

Der Motor ist komplett mit Betriebskondensator verdrahtet 
und auf Anschlussklemmen (Schutzart IP 10) geführt.

Schaltbild

Abbildung: TAR 230 V / 115 V

N

Abbildung: TAL 230 V / 115 V

N

Elektrischer Anschluss Gleichstrommotor

Der Motor in der 24 V Ausführung besitzt einen Anschluss-
stecker, das passende Gegensteckergehäuse ist im Liefer-
umfang enthalten. Die Lieferung erfolgt lose und ohne Ka-
bel.

Über die Hauptspannungsversorgung 18-28 V DC und GND 
wird dieser Motor an die 24 V Spannungsversorgung ange-
schlossen.

Zur Drehzahlsteuerung dient der Steuereingang U_Steuer 
mit 0..10 V DC und GND, dieses Signal entspricht 0..100% 
der Drehzahl.

Für den Dauerbetrieb bei maximaler Drehzahl kann dieser 
Eingang auch wahlweise an die 24 V Spannungsversorgung 
angeschlossen werden.

Über das Hallsignal kann die tatsächliche Drehzahl des Mo-
tors ausgelesen werden.

Schaltbild

Abbildung: TA 24 V 
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